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V minulém roce byly dokončeny mj. dvě významné 
silniční stavby, Barrandovský most a první část východ-
ního sektoru VMO v Brně (Tomkovo nám. – Rokytova), 
na kterých již míjíme svodidla s roztečí sloupků 3 met-
ry, MS4-A3/H2 a ZMS4-A3/H2.

 Tato tzv. mostní svodidla se ale v určitých situacích 
(daných místními podmínkami a požadavky na bez-
pečnost) osazují i na liniových stavbách. Aby se zde 
však dala použít, musí být dle TPV výrobce ukotvena do 
betonového podkladu vzhledu mostní římsy, čímž se 

dosáhne potřebných bezpečnostních parametrů. Pod-
klad však na komunikaci vytváří bariéru pro atmosfé-
rické srážky, a je proto zapotřebí zhotovit odvodnění, 
čímž se celá konstrukce prodražuje.

 O použití některé technologie na PK ale bohužel 
stále častěji rozhoduje jen cena. Proto jsme přikročili 
k inovaci našeho zábradelního svodidla. Na silnicích se 
totiž nezřídka vyskytují místa, kde lze zvýšené výrobní 
náklady omezit. Typickým příkladem je použití svodi-
dla před zpevněnými svahy či opěrnými zdmi. V červnu 
minulého roku jsme odzkoušeli modifikaci svodidla 
ZMS4-A3/H2 na tzv. nulový obrubník. Inovace dává 
projektantovi a následně i zhotoviteli stavby určitou 
volnost v rozhodnutí na základě místních terénních 
podmínek (při dodržení přísl. norem a předpisů), jak 
vysokou obrubu použije a jaký typ odvodnění komuni-
kace zvolí.

Nový typ zábradelního svodidla vytvořený s ohledem 
i na využití v liniových silničních stavbách má označení 
ZMS4-A3.0/H2 a umožňuje osazení na obrubu volitelné 
výšky 0–120 mm vzhledem k úrovni silnice. Svodidlo po 
úspěšných zkouškách TZÚS obdrželo příslušná opráv-
nění pro použití na PK.
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Nové zábradelní svodidlo  
OMO ZMS4-A3.0/H2  
na tzv. nulový obrubník
Svodidla OMO s prodlouženou roztečí sloupků na tři metry jsou sice v nabídce krátkou dobu cca tří let, 
ale přesto se s nimi již lze setkat na významných silničních stavbách. Kladná odezva a technické poptávky 
odběratelů tak vedly k inovaci zábradelního svodidla se zaměřením hlavně pro liniové silniční stavby.

Estakáda VMO Rokytova se svodidly MS4-A3/H2 
a ZMS4-A3/H2.

Bokorys svodidla ZMS4-A3.0/H2.

Opěrná zeď silnice II/150 s klasickou mostní římsou 
a nutností odvodnění celé komunikace.


