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Typickým příkladem použití tohoto typu svodidla 
jsou okraje komunikací vyžadující vyšší úroveň zadr-
žení, než je u liniových staveb obvyklé. Jelikož ale tato 
svodidla musí být ukotvena na betonový podklad pat-
řičných pevnostních parametrů, tvoří pak tato základ-
na překážku pro odvodnění atmosférických srážek.

Svodidlo ZMS4-A3.0/H2 bylo odzkoušeno tak, že 
umožňuje osazení na obrubu volitelné výšky 0–120 mm 
vzhledem k úrovni silnice.

To dává projektantovi a následně i zhotoviteli stavby 
určitou volnost v rozhodnutí na základě místních te-
rénních podmínek (při dodržení přísl. norem a před-
pisů), jak vysokou obrubu použije a jaký typ odvodnění 
komunikace zvolí.

STAVBY OMO s.r.o. 
Tovární 2256, 753 01 Hranice 
www.stavby-omo.cz,  
www.svodidla-omo.cz
cihal@cihal-omo.cz

Zábradelní svodidlo  
OMO ZMS4-A3.0/H2  
na tzv. nulový obrubník
Je novým typem svodidla z produkce STAVBY OMO, které je primárně určené pro liniové stavby, ale lze jej 
použít i na některých mostních konstrukcích. Výhodou je jednodušší a cenově výhodnější řešení odvodnění 
komunikace, jejíž formu dle místních podmínek řeší projektant.

Bokorys svodidla ZMS4-A3.0/H2.
A  – variabilní úroveň horní  
hrany silnice (0 – 120 mm).

Okraj silnice I/43 před srázem se zábradelními  
svodidly ZMS4-1/H2 a nutností vytvoření  

odvodnění hlubokými zářezy v římse.


