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Na základě těchto zkušeností pak od roku 2005 
započal vývoj prvního vlastního svodidla. V roce 2007 
bylo odzkoušeno nízké mostní svodidlo MS4/H2 ale pro 
vyšší úroveň zadržení H2, které v té době nebylo úplně 
obvyklé. Jeho úspěšné nasazení pak povzbudilo další 
nápady k vylepšení v té době osvědčeného zábradel-
ního svodidla se svodnicí NH4, a v roce 2011 vzniklo 
svodidlo ZMS4/H2, které prošlo zkušebními testy s vy-
nikající hodnotou průhybu jen 0,45 m.

 S růstem silničního provozu se stupňovaly i poža-
davky na vyšší nasazení svodidel s vyšší úrovní zadrže-
ní, a proto následovalo v roce 2016 svodidlo s úrovní 
zabezpečení H3 – zábradelní ZMS4/H3. Příznivé ohlasy 
odběratelů vedly k dalšímu vývoji svodidel, u kterých 
se již standardní součástí stala výztužná tyč se šroubo-
vicí. V roce 2017 opět mostní MS4-1/H2 a o rok později 
zábradelní varianta ZMS4-1/H2.

S postupným přechodem dominantního výrobce 
svodnice v ČR na typ dvouvlny (typ „A“) vyvstala nutnost 
snadného navázání mostních a liniových svodidel, což 

přineslo i vývoj variant s touto svodnicí. Prvním typem 
bylo v roce 2020 zábradelní svodidlo ZMS4-A/H2.

Neustálý tlak na snižování cen záchytných systémů 
pak vyústil v prodloužení rozteče sloupků na tři metry 
a vzniku nejprve mostního svodidla MS4-A3/H2 v březnu 
roku 2021 a následně v červnu i jeho zábradelní varianty 
ZMS4-A3/H2.

Zatím devátým svodidlem je ZMS4-A3.0/H2 z roku 
2024, které nabízí osazení na tzv. nulovou úroveň mostní 
římsy, čímž usnadňuje a zlevňuje řešení odvodnění ko-
munikace, zvláště u liniových staveb.

Za uplynulé roky se na silniční síti nejen v ČR objevují 
již řádově stovky kilometrů svodidel s oválnou značkou 
OMO, jak na místních komunikacích, opěrných zdech, 
ve městech, tak na hlavních silnicích a velkých stavbách 
dálniční sítě. Věříme, že poskytovaný servis a kvalitní 
parametry svodidel z domácí produkce zůstane devizou, 
kterou naši odběratelé ocení i v následujících letech.
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Krátké ohlédnutí  
za 20 lety vývoje svodidel 
s oválnou značkou OMO
V minulém roce (2025) uběhlo 20 let vývoje silničních záchytných systémů známých značkou OMO. Tradice 
navázala na předešlé letité zkušenosti při opravách mostů (Opravy MOstů) a opravách a montážích silničních 
záchytných systémů jiných výrobců, při kterých se zjišťovaly praktické poznatky z reálných situací na silniční síti.

Most ev. č. 16-050a u Studénky se svodidly MS4-A3/H2  
byl dán do provozu v rámci obchvatu Nové Paky.

MÚK D10-026 Kosmonosy se svodidly MS4-A3/H2  
a ZMS4-A3/H2 využívají řidiči rovněž od roku 2025.




